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Altavoz de la serie DJI Mavic 3 Enterprise

Descripcién general

Transmite sonido a largas distancias para hacer que el rescate y otras misiones de emergencia
sean mas eficientes. Puede guardar varias grabaciones de audio y admite reproduccion en
bucle automatico.

Consejos

NO utilice el altavoz demasiado cerca de personas o en areas urbanas donde se concentran
estructuras sensibles al ruido, ya que el volumen podria provocar accidentes o lesiones.

Se recomienda utilizar el control remoto DJI RC Pro Enterprise para reproducir voces o importar
una fuente vocal para obtener el mejor efecto de reproduccion. No se recomienda reproducir
sonidos de una sola frecuencia, como una alarma, para evitar dafios irreversibles al altavoz.

Enla Caja
Altavoz x 1

Especificaciones

Dimensiones: 114,1x82,0x54,7 mm (largoxanchoxalto)
Peso: 85+2¢g

Interfaz: USB-C

Potencia nominal: 3W

Volumen maximo: 110dB a 1 m*

Distancia de transmision efectiva: 100 m a 70 dB*
Velocidad de bits: 16 Kbps/32 Kbps

Temperatura de funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F)
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* Todos los datos se midieron en un entorno experimental y son solo como
referencia. La situacion real sera ligeramente diferente debido a las diferentes versiones de

software, fuentes de sonido, tipos de entorno y otras condiciones. El resultado final esta sujeto
al uso real.

Compatibilidad
Avion DJI Mavic 3 Enterprise Series
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